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SitaSani® Sanierung

SitaSani® Technische Zeichnung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

 Rückstausicher von–bis (mm) Modell Maße (mm) Artikelnummer

 Lippendichtung   Profildichtung  a b c d e f 

 100–110 107–140 SitaSani® 95 ø 229 ø 128 ø 93 250 ø 90 300  10 28 xx

 100–110 107–140 SitaSani® 95 ø 229 ø 128 ø 93 550 ø 90 300 10 38 xx

 134–144 140–168 SitaSani® 125 ø 260 ø 149 ø 125 250 ø 108 495 10 27 xx

 134–144 140–168 SitaSani® 125 ø 260 ø 149 ø 125 550 ø 108 495 10 37 xx

 165–178 178–205 SitaSani® 165 ø 293 ø 195 ø 160 200 ø 146 495 10 29 xx

 165–178 178–205 SitaSani® 165 ø 320 ø 197 ø 160 550 ø 146 495 10 40 xx

Rückstausicherheit, Modelle, Maße und Artikelnummern

      Wasserspiegeldifferenz (mm)

 DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

 95 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,1 4,3 4,5 

 125 0,6 1,2 1,7 2,9 4,1 5,1 6,0 7,4 8,8 10,0 11,2

 165 0,8 1,5 2,2 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2 9,0 9,7

Material: Polyurethan

SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan,

wärmegedämmt, zur Sanierung von Dachgullys mit 

einem Topf durch messer von 100–140 mm, mit 

eingeschäumter Wunschanschlussmanschette 

zur homo  genen Verbindung der Dachabdichtung, 

mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der 

Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kies-

fangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und 

Dichtungen zur Rückstau sicherung, liefern und 

fachgerecht einbauen.

Ausschreibungstexte
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xx =  Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Rubrik „Sonstiges“

SitaSani® 125 Sanierungsgully, aus Polyur   ethan, 

wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Ent-

wässe  rungs technik) und DIN EN 1253, zur Sanie-

rung von Dachgullys mit einem Topfdurch messer 

von 134–168 mm, mit eingeschäumter Wunsch -

anschlussmanschette zur homogenen Verbindung 

der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätz-

lichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur

Auf nahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kies-

fang, Gleitmittel und Dichtungen zur Rückstau-

sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaSani® 165 Sanierungsgully, aus Polyur   ethan, 

wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Ent- 

wässe  rungs technik) und DIN EN 1253, zur Sanie-

rung von Dachgullys mit einem Topfdurch messer 

von 165–205 mm, mit eingeschäumter Wunsch -

anschlussmanschette zur homogenen Verbindung 

der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätz-

lichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur

Auf nahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kies-

fang, Gleitmittel und Dichtungen zur Rückstau-

sicherung, liefern und fachgerecht einbauen.
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 Sanierung

SitaSani® Technische Zeichnung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 in l/s

 Rückstausicher von–bis (mm) Modell Maße (mm) Artikelnummer

 Lippendichtung  Profildichtung  a b c d e 

 165–178 178–205 SitaSani® 165, ø 320 ø 197 ø 160 550 ø 146 10 40 99
   Schraubflansch

Rückstausicherheit, Modelle, Maße und Artikelnummer

      Wasserspiegeldifferenz (mm)

 DN 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

 165 0,8 1,5 2,2 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2 9,0 9,7

Material: Polyurethan

Ausschreibungstexte
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SitaSani® 165 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Poly ur ethan, wärmegedämmt, nach GET (Gütesicherung Ent wäs serungs technik) und DIN EN 1253, zur 

Sanierung von Dach gullys mit einem Topfdurch messer von 165–205 mm, mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 

Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern 

und fachgerecht einbauen.
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